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ETERNA SA 2100 S

MARGEUR
• Rectificateurs latéraux de positionnement de la pile 
• Elévateur de pile automatique
• Alimentation manuelle

PRESSE DE DECOUPE
• Porte de la presse et châssis avec fermeture sécurisée
• Embrayage de sécurité évitant les dommages  
	 en cas de bourrage
• Positionnement des formes aisé, réglage rapide
• Réglage de la pression de découpe
• Dispositif de contrôle de surcharge
• Contrôle du passage de la feuille  
	 par cellule optique
• Système d’autoanalyse des défauts
• Système de graissage automatique  
	 avec contrôle de la pression

DECORTICAGE
• Système Centre line  
• Cadre supérieur motorisé
• Système d’évacuation des déchets
• Système de calage rapide des cadres

RECEPTION
• Réception haute pile avec empileur automatique 
• Compteur électronique
• Contrôle de la tension pneumatique  
	 de la chaîne avec dispositif de sécurité  

S P E C I F I C A T I O N S  T E C H N I Q U E S

Format Maxi de la feuille 	 2100 x 1300 mm

Format Mini de la feuille	 850 x 600 mm

Format intérieur du châssis	 2110 x 1330 mm

Format Maxi de découpe	 2080 x 1280 mm

Réception	 haute pile

Support travaillé	 E, B, C, A, AB

Prise de pince Mini	 15 mm

Hauteur filets coupants	 23,8 mm

Vitesse Maxi	 3500 feuilles / heure

Vitesse Maxi avec chargement manuel à la marge	 2000-3000 feuilles/heure

Pression Maxi	 500 tonnes

Poids	 43,5 tonnes

Puissance totale d’alimentation	 25 kW

Dimensions au sol (L x l x H)	 6920 x 6800 x 2730 mm
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